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£1 - tawy drewniane dtugosci 120 cm zlokalizowane w kruchcie

£.2 - fawa drewniana dtugosci 394 cm zlokalizowana w kruchcie

£.3 - fawy drewniane dtugosci 253 cm zlokalizowane w nawie

t4 - tawy drewniane dtugosci 218 cm zlokalizowane w nawie

5 - tawy drewniane dtugosci 350 cm zlokalizowane w kaplicy

£6 - fawy drewniane dtugosci 148 cm zlokalizowane na kondygnacji chéru

L7 - fawy drewniane diugosci 180 cm zlokalizowane na kondygnacji chéru
8 - fawa drewniana dtugosci 165 cm zlokalizowana na kondygnacji chéru

h - wysoko$¢ pomieszczenia
mierzona od wierzchu posadzki (poziom 0,00) do stropu
hs- wysokos¢ stopnia
h, - wysoko$¢ parapetu okna mierzona od wierzchu posadzki (poziom 0,00)
do wierzchu parapetu okna
hn- wysoko$¢ nadproza nad otworem mierzona od wierzchu posadzki (poziom 0,00)
do spodu belki - nadproza
hi- wysoko$¢ szczytu fuku mierzona od wierzchu posadzki (poziom 0,00 lub +0,58 - poziom oftarza)
do szczytu tuku

tel. 503192696
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INWESTOR/adres: Parafia Rzymskokatolicka $w. Urbana Papieza i Meczennika
adres: ul. Szkolna 29, 43-225 Wola
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